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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
IK/ICZ/033/2022/V02

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
Kopalnia ,,Ogorzelec” Sp. z o.0.
Ogorzelec 116, 58-400 Kamienna Goéra

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
Nazwa i adres producenta: Kopalnia ,,Ogorzelec” Sp. z o.0.
Ogorzelec 116, 58-400 Kamienna Goéra

Nazwa wyrobu: Tiuczen 31,5/50 mm
Typlodmiana: Amfibolit WTWiO Id-110 N 31,5/50 1 1 Ogorzelec

Wyréb spelnia wymagania zawarte w:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tluczniowej naturalnej i recyklingu stosowanej
w nawierzchni kolejowej 1d-110. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, grudzien 2016

Zgodnie z raportem z oceny:
Raport nr Q/CW/031/2022-R35/22 z dnia 19.09.2022 r., Osrodek Jakosci i Certyfikacji, Instytut Kolejnictwa, ul.
Chlopickiego 50, 04-275 Warszawa

Opracowanym na podstawie sprawozdan z badarn:
Zalacznik nr 1 do certyfikatu

Zakres zastosowania:

Tiuczen mozna stosowac jako material na podsypke do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych na
wszystkich liniach PKP PLK S.A. przeznaczonych do predkosci v < 160 km/h.

Prawo do poslugiwania sie Certyfikatem Zgodnosci dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych
identyczne wlasciwoséci (parametry) jak przedstawiony do badan wzér (wzory) i odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym powyzej.

Certyfikat zastepuje certyfikat zgodnosci nr IK/CZ/033/2022/V01 z dnia 06.10.2022 r.

Certyfikat wazny od 28.10.2022 r. do 05.10.2027 r.
Certyfikacja wg programu certyfikacji nr PCW-01

gt i Kistownik ! 1(zopka NGy /s Dyrektor
Osrodka Jakosci i Certyfikacji N Instytutu Kolejnictwa

Warszawa, dnia 28 pazdziernika 2022 r.




